

Caratteristiche del calcestruzzo aerato autoclavato (CAA)
Messo a punto in Svezia nel 1929 il calcestruzzo aerato autoclavato è un materiale che risponde per natura alle esigenze dell’edilizia moderna, perché consente di ottenere con un unico prodotto tutte le prestazioni richieste alle abitazioni. La sua formula è simile a quella che porta alla formazione di un minerale, la Tobermorite. E’ costituito infatti esclusivamente da componenti naturali come calce, sabbia, acqua e cemento, che subiscono una lavorazione senza l’utilizzo di prodotti chimici ed è perfettamente compatibile con l’ambiente. 
Il sistema costruttivo a blocchi modulari Ytong è l’unico che consente, con la semplice posa in un solo strato di blocchi da 30 cm, di ottenere prestazioni termiche e acustiche in linea con i requisiti di legge. Ciò è reso possibile dalla struttura del materiale aerato, che imprigiona microscopiche bolle d’aria che agiscono da isolante. Questa caratteristica fisica determina anche un’ottima traspirabilità, che consente alla parete con blocchi Ytong di funzionare come un regolatore di umidità naturale.
Inoltre le sostanze minerali naturali di cui è composto, rendono il CAA perfettamente incombustibile, collocandolo in classe A1 di reazione al fuoco: una parete di soli 10 cm ha una resistenza pari a REI 180.
Il CAA Ytong presenta anche doti di resistenza meccanica superiori agli altri sistemi costruttivi. Questa caratteristica lo rende adatto ad un utilizzo per pareti portanti oltre che per tamponamenti, solai e coperture. Tutti i blocchi prodotti rispondono alle disposizioni della norma UNI EN 771-4 (norma europea) recepita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Una grande opportunità per progettisti e professionisti dell’edilizia
Leggerezza del materiale, facilità di lavorazione, semplicità di posa grazie alle molteplici forme ad incastro disponibili: il CCA si presenta come una soluzione perfetta dal punto di vista progettuale, architettonico e costruttivo. I blocchi Ytong sono molto più leggeri (da 300 a 600 kg/m3), ergonomici - grazie alle impugnature ricavate sui lati - e facilmente lavorabili per adattarli alle esigenze architettoniche. La facilità di posa dei blocchi tradizionali in laterizio comporta così tempi di realizzazione molto più brevi rispetto ai prodotti tradizionali e un minor impiego di manodopera, con conseguente riduzione sensibile dei costi di costruzione. Un altro importante vantaggio è costituito dalla varietà degli elementi costruttivi disponibili, pronti per realizzare pareti divisorie, portanti, di tamponamento, solai e coperture, sia per edifici residenziali che per costruzioni industriali o commerciali.  Questa versatilità permette di lavorare in cantiere con un unico materiale e facilitare così l’organizzazione logistica e la sicurezza.

Il calcestruzzo aerato autoclavato e l’ambiente
Composto interamente da prodotti disponibili in natura in grande quantità, il CCA si presenta come un prodotto ecosostenibile nell’intero ciclo di vita.  La sua produzione avviene per trasformazione naturale in autoclave ed i residui – costituiti per la maggior parte da vapore acqueo – sono totalmente riutilizzati nel processo produttivo.  La produzione dei sistemi Ytong in CAA richiede poca energia in confronto con altri sistemi di costruzione tradizionali.
Anche le abitazioni costruite con i sistemi costruttivi Ytong beneficiano dell’ecocompatibilità del materiale: oltre a garantire naturalmente alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza statica, il CCA non comporta emissioni nell’ambiente di sostanze potenzialmente dannose perché non è costituito da alcun componente tossico. Proprio per queste caratteristiche i suoi materiali hanno ottenuto la certificazione Natureplus e  Ytong è partner dell’Agenzia CasaClima di Bolzano.



















Per maggiori informazioni: www.ytong.it
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Via Vespucci 39, 24050 Grassobbio - BG
Tel. 035.452.22.72 Fax 035.423.33.50 -  e-mail: ytong-it@xella.com




MM – aprile 2010
image1.jpeg
YTONG




