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YTONG in bioedilizia
La bioedilizia ha introdotto un aspetto nuovo ma fondamentale nel mondo delle costruzioni: quello del benessere abitativo.  La casa, come primo rifugio dell’uomo, non è solo un luogo che ripara, ma è un luogo confortevole, dove si soggiorna con piacere, isolati dagli agenti atmosferici e dai rumori. E’ un luogo sano, privo dell’umidità spesso fonte di muffe insalubri. E’ un luogo sicuro dal punto di vista della staticità antisismica e della protezione dal fuoco. In qualche modo le teorie della bioedilizia hanno anticipato e accompagnato lo sviluppo della normativa in materia di comfort abitativo e di risparmio energetico negli edifici. 
Per una corretta applicazione dei principi della bioedilizia è necessario partire dalla scelta dei prodotti e delle tecniche costruttive. Un materiale tipico è il legno, che rispecchia tutte le caratteristiche richieste, a partire dall’origine naturale. In più, la tecnologia dei materiali da costruzione ha permesso di realizzare prodotti con caratteristiche  specifiche per il risparmio energetico che garantiscono anche traspirabilità, sicurezza e durevolezza. 
In tal senso YTONG da più di 80 anni produce blocchi da costruzione in calcestruzzo cellulare che associano le caratteristiche della bioedilizia ad una estrema semplicità costruttiva e di gestione del cantiere.  Per le loro caratteristiche, i prodotti YTONG hanno ottenuto la certificazione Natureplus che ne attesta la composizione naturale e il valore di risparmio energetico.   

I blocchi YTONG sono costituiti da materiali naturali al 100% come sabbia, calce, acqua, miscelati con additivi non tossici e lasciati maturare prima della stagionatura in autoclave. Nella fase di maturazione si generano delle micro-bolle d’aria che rimangono imprigionate nella struttura del materiale. Il prodotto finale, chiamato Calcestruzzo Aerato Autoclavato (CAA) è del tutto simile ad una pietra naturale (la tobermorite di cui mutua le caratteristiche minerali) ed è totalmente biocompatibile ed ecologico.

 Le caratteristiche fisiche dei blocchi YTONG garantiscono:
1. Isolamento termico e microclima ideale
è sufficiente una parete monostrato YTONG per ottenere risultati di isolamento termico ben oltre i parametri di legge. La porosità del materiale consente una ottima traspirazione e quindi la possibilità di ottenere all’interno dell’abitazione il giusto grado di umidità. 
2. Protezione dai rumori
Grazie alla presenza delle particelle d’aria nella struttura del materiale con li compone, una semplice parete di blocchi YTONG è sufficiente per isolare da rumori esterni o di appartamenti confinanti nel rispetto dei termini della normativa.
3. Un materiale semplice e leggero, con un elevato grado di solidità e resistenza meccanica: il calcestruzzo cellulare è indicato nella realizzazione di pareti di tamponamento su strutture tradizionali in cemento armato, acciaio o legno, ma per la sua resistenza può essere esso stesso utilizzato per costruzioni autoportanti, in conformità al DM 2008 e s.m.i..
Il sistema costruttivo YTONG rispecchia i criteri propri dell’edilizia ecosostenibile anche in fase di costruzione. L’utilizzo di un unico materiale semplifica notevolmente le attività di cantiere e limita l’impatto ambientale: razionalizza la logistica di approvvigionamento, abbassa i tempi di lavorazione e la quantità di manodopera, riduce gli scarti di produzione. 
Per maggiori informazioni: www.ytong.it
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